18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 6 7 8
Da Quadro: QGD-GE AN el A>
Partenza: QGD-GE C-1 —
All cavo [mm2: 1(5G16) A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: N N
| .Numerazione morsetto: Q & Faic4 FeIC3
QS2/C5
L1L2L3N.QDdaGE.1
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,757 4% » 4
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c ':ensione di[lijollamento nominale [V]: = c
requenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 v v v
Grado di protezione IP: --- c5 c4 c3
Codice:
Sigla utenza c0 c1 C5C2 c5C-1 c4C2 c4cl c3c2
] ALIMENTAZIONE BLINDO 1 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C5 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C4 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C3 |
Descrizione
LAVAPADELLE VUOTATOIO CAPO SALA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 20 6,7 27 27
CORRENTE (Ib) [A] 3 16 13 13
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 8.5x3L5 STI Gr. 8.5x3L5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA No Protezione Fusibile Fusibile Fusibile 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wwfeme | e b ol 120 20
Im max/min/Reg. [A] e 144 —l—-l44
P.d.l. / Curva [kA] ~lgL 50/gL 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTrRIBUZIONE Quadripol Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,49 2,85 325 3,36
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FG7OML FGTOML FGTOML
LUNGHEZZA [m] 5 6 6 6
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2130/0,9 143/IM_2/30/1 143/1M_2/30/1 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,900 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 1(5G16) 1(562,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1) [A] 80 20 25 25
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00005U 001 ‘FO?L\O\SE?‘UE F
CASSETTA 0 PARTENZA BLINDO 1 . ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0005 DIALISI
1 \ 2 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 5 6 7 8
DAL FG 1 } ALFG 3 A>
A
| & F8/C2 F10/CL F12/QE2
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,757 73 o P
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz_]: _ 50 v v v
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6
Grado di protezione IP: --- c2 1 QE2
Codice:
Sigla utenza c3c1 c2c2 c2c1 c1c2 ciel QE2C2 QE2C1
— » ALIMENTAZIONE CENTRALINO C2 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C2 ALIMENTAZIONE QUADRO QE2
Descrizione
SALAVISITA SALA VISITA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 21 27 27
CORRENTE (Ib) [A] 13 13 13
CosFi 09 09 09
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 85x3L5 STI Gr. 8.5x3L5 INFD3 NH 00 (3F)
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Fusibile Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 120 ol /50
Im max/min/Reg. [A] [ ~—l—-l44 /180
P.d.l. / Curva [kA] 50/gL 50/gL 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
EJ| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 343 349 328
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOML FG7OM1
LUNGHEZZA [m] 6 6 15
— POSA 143/1M_2/301 143/3M13 /30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(362.5) 1(362,5) 1(5610)
Portata (1) [A] 25 29 69
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00005U 002 ‘FOSUO\SEEUE
CASSETTA 0 PARTENZA BLINDO 1 ‘ ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0005 DIALISI
1 \ 2 \ \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
DAL FG 2 } ALFG 4 A>
A A
| Q F14/C6 F16/C8 & F18/C7 F20/C20
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,757 p 73 73 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c ':ensione di[lijollamento nominale [V]: = c
requenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 v v v v
Grado di protezione IP: --- c2 c8 c7 c20
Codice:
Sigla utenza C6C-2 C6C-1 c8C2 c8C-1 c7c2 crel c20C2
] ALIMENTAZIONE CENTRALINO C6 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C8 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C8 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C20 |
Descrizione
SPOGLIO FEMMINE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 27 8,316 1,89 27
CORRENTE (Ib) [A] 13 13 18 9,093 13
CosFi 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 8.5x3L5 SBI Gr. 14x51 SBI Gr. 14451 STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Fusibile No Protezione Fusibile Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 ol 20 -l 120 20
Im max/min/Reg. [A] P ~I-I12 12 /45
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL 100/gL 100/gL 100/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 36 344 3,03 331 3,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOML FGTOM1 FG7OML
LUNGHEZZA [m] 6 6 5 6 6
— POSA 143/3M13 /30108 143/1M_2/30108 143/1M_2/30108 143/1M_2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 1,000 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4)
Portata (1) [A] 29 26 26 26
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00005U 003 ‘ FO%UOl SE?lUE F
CASSETTA 0 PARTENZA BLINDO 1 . ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0005 DIALISI
1 \ 2 \ \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 5 6 8
DAL FG 3 }
A
| & F22/c21 F24/C9
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,757 73 74 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz_]: _ 50 v v v
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6
Grado di protezione IP: --- c2t 9
Codice:
Sigla utenza €20C-1 C21C2 c21¢1 coc2 cocl
] ALIMENTAZIONE CENTRALINO C21 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C21
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 54 0
CORRENTE (lb) [A] 13 2 0
CosFi 09 09
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STIGr. 10.3x38 STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Fusibile No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 =120 e
Im max/min/Reg. [A] /45 /45 oo
P.d.l. / Curva [KA] 100/gL 100/gL e
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Quadriy
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,64 428 325
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOM1 FG7OM1
LUNGHEZZA [m] 6 6 0
— POSA 143/1M_2/30108 143/1M_2/30/0,8 143/3M13 /300
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,000
Sezione [mmaq] 1(3G4) 1(364)
Portata (1) [A] 26 26
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00005U 004 ‘FO&UO\SEEUE
CASSETTA 0 PARTENZA BLINDO 1 ‘ ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0005 DIALISI
1 \ 2 \ \ 5 \ 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 4 \ 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,985 kA
Da Quadro: GRUPPO DI CONTINUITA' UPS
Partenza: F C-0
All cavo [mm2: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto:
| |.Numerazione morsetto: ‘]QOI ‘WQy
J !
;
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = - LIL2L3NL
c Tensione di isolamento nominale [V): | - t—our -+ T R,
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6
Grado di protezione IP: ---
Codice:
Sigla utenza c0 cl
] AL GRUPPO DI CONTINUITA' DA GRUPPO DI CONTINUITA'
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 49 49
CORRENTE (Ib) [A] 79 79
CosFi 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSX2508B-TM200D 3r NSX250B-TM200D 4r + Vigi MH
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 200/140 / 200 200/140/ 200
Im max/min/Reg. [A] 2.000/1.000/2.000 2.000/1.000/2.000
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,03/10 - CI.A
EJ| DISTRIBUZIONE Quadrif Quadri
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,01 1,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTMLIFMY PE
LUNGHEZZA [m] 200
— POSA 143/4U12_/3010,7
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,700
Sezione [mmq] 4(1x95)+(LPE9S)
Portata (1z) [A] 230
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOSOU 001 ‘FOJ{?UO\SEEUE
AL QUADRO DIALISI-DA UPS ‘ ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SisEoNG ovESSA
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0052 DIALISI
1 [ 2 \ 3 4 \ 6 \ | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 4 \ 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,985 kA
Da Quadro: GRUPPO DI CONTINUITA' UPS
Partenza: F C-0
All cavo [mm2: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto:
| |.Numerazione morsetto: ‘]QOI ‘WQy
J !
;
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = - LIL2L3NL
c Tensione di isolamento nominale [V): | - t—our -+ T R,
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6
Grado di protezione IP: ---
Codice:
Sigla utenza c0 cl
] AL GRUPPO DI CONTINUITA' DA GRUPPO DI CONTINUITA'
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 49 49
CORRENTE (Ib) [A] 79 79
CosFi 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSX2508B-TM200D 3r NSX250B-TM200D 4r + Vigi MH
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 200/140 / 200 200/140/ 200
Im max/min/Reg. [A] 2.000/1.000/2.000 2.000/1.000/2.000
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,03/10 - CI.A
EJ| DISTRIBUZIONE Quadrif Quadri
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,01 1,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTMLIFMY PE
LUNGHEZZA [m] 200
— POSA 143/4U12_/3010,7
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,700
Sezione [mmq] 4(1x95)+(LPE9S)
Portata (1z) [A] 230
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOSOU 001 ‘FOJ{?UO\SEEUE
AL QUADRO DIALISI-DA UPS ‘ ASL VERCELLI EAE ‘CON—TR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SisEoNG ovESSA
Schema Unifilare PREFISSO VERCELLI Q-0052 DIALISI
1 [ 2 \ 3 4 \ 6 \ | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 4 5 6 7 8
\ ALFG 2
Da Quadro: QGD-GE
Partenza: QGD-GE C-2 ‘\/
Cavo [mm?]: 1(4x6)+(1PE6) A
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: N @ N
Numerazione morsetto: F2iC10 F4iC11 F6/C12 ||
B
Prefisso quadro: BLINDO 2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,011 p 7 74
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: --- 10 ci c12
Codice: BLINDO 2
Sigla utenza BLINDO 2C-0 BLINDO2C-1 clc2 clcl cuc2 cuct c12¢2
ALIMENTAZIONE CENTRALINO C10 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C11 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C12 |
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 27 27
CORRENTE (Ib) [A] 13 13 13
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 10.3x38 STIGr. 10.3¢38 STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile Fusibile Fusibile 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 120 /120
Im max/min/Reg. [A] - —I—l45 /45
P.d.l. / Curva [kA] 100/ gL 100/ gL 100/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 329 331 343
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOML FGTOML
LUNGHEZZA [m] 6 6 6
POSA 143/1M_2/30108 143/1M_2/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G4) 1(3G4) 1(364)
Portata (1) [A] 26 26 26
NOTA:
F | oo cooice BLINDO 2 COMMITTENTE FILE U BLINDO 2 00001 ‘FOfuo\ssguE
CASSETTA 00 PARTENZA BLINDO 2 . ASL VERCELLI £ ‘com; =
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso BLINDO 2 VERCELLI BLINDO 2 Q-0030 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 5 6 7 8
DAL FG 1 } ALFG 3 A>
A
| & F8/C13 F10/C14 F12/C15
B
Prefisso quadro: BLINDO 2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,011 73 o P
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz_]: _ 50 v v v
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: --- c13 Cl4 15
Codice: BLINDO 2
Sigla utenza cr2cl C13¢2 c13cl C14C2 clcl Ci5C2 Cc15C1
] » ALIMENTAZIONE CENTRALINO C13 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C14 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C15
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 27 27
CORRENTE (Ib) [A] 13 13 13
CosFi 09 09 09
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 10.3x38 STI Gr. 10.3x38 STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Fusibile Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 120 =120 120
Im max/min/Reg. [A] 145 w145 ~l--145
P.d.l. / Curva [KA] 100/ gL 100/ gL 100/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
EJ| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 353 36 367
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FG7OML FGTOML
LUNGHEZZA [m] 6 6 6
— POSA 143/1M_2/30108 143/1M_2/30/0,8 143/1M_2/300,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G4) 1(364) 1(3G4)
Portata (1) [A] 26 26 26
NOTA:
F | oo cooice BLINDO 2 COMMITTENTE FILE U BLINDO 2 00002 ‘Foguo\ ssgus
CASSETTA 00 PARTENZA BLINDO 2 ‘ ASL VERCELLI £ ‘com; RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso BLINDO 2 VERCELLI BLINDO 2 Q-0030 DIALISI
1 \ 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 4 5 6 7 8
DAL FG 2 } A
A A
[ Q F14/C16 F16/C17 & F18/C18 F20/C19 B
B B
Prefisso quadro: BLINDO 2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,011 o p 7 74
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c ':ensione di[lijollamento nominale [V]: = c
requenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v v
Grado di protezione IP: - C16 c17 c18 19
Codice: BLINDO 2
Sigla utenza C16C2 c16C1 c7c2 crcl c18c2 C18C1 c19¢l
] ALIMENTAZIONE CENTRALINO C16 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C17 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C18 ALIMENTAZIONE CENTRALINO C19 |
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 1323 1323 0438
CORRENTE (Ib) [A] 13 6,365 6,365 2,105
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 10.3x38 STI Gr. 10.3x38 STI Gr. 10.3¢38 STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 ol 20 -l 120 20
Im max/min/Reg. [A] /45 ~|-—145 —I—l45 /45
P.d.l. / Curva [KA] 100/gL 100/gL 100/gL 100/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,68 348 351 3,37
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOML FGTOML FG7OML
LUNGHEZZA [m] 6 6 6 6
— POSA 143/1M_2/30/0,8 143/1M_2/300,8 143/1M_2/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(364)
Portata (1) [A] 26 26 26 26
NOTA: \
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE F
CASSETTA 00 PARTENZA BLINDO 2 BLINDO 2 | ASL VERCELLI st CLNTQ 0000 i
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso BLINDO 2 VERCELLI BLINDO 2 Q-0030 DIALISI
1 \ 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,911 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C10
Partenza: Cl0C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.C10.0 L2N.C10.0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]Qomo ‘WQUCN ﬂQZ/ClO
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C10
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,939 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - L2N.C101 L2N.C102
c Tensione di isolamento nominale[V3: |} - ‘—nr—J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C10 C-1 Utenza generica C10 C-2
Codice: C10
Sigla utenza €10 C-0 C10C-1 C10C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,37 471 413
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Clo COMMITTENTE FILE U C]_O 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C10 STUDIO MEDICI . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C10 VERCELLI C10 Q-0050 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,899 kA - Id: 0,03 A
Da Quadro: Cl1
Partenza: ClicCc-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C1L.0 L3N.CI10
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QO/CH ‘WQUCM ‘WQZICM
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: c1u
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,925 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - 13N.C1L1 L3N.C11.2
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘t‘—nro—J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C11 C-1 Utenza generica C11 C-2
Codice: C1l1
Sigla utenza C11C0 Cl1Cl cuc2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,39 473 4,15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Cll COMMITTENTE FILE U Cll 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C11 STUDIO MEDICI . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C11 VERCELLI C11 Q-0049 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 0,83 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C12
Partenza: Cl2C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.C12.0 LN.C12.0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICH ‘WQUCM ‘WQZ/C]_Z
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C12
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,852 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - L2N.C121 L2N.C122
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘t‘—n-——-J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C12 C-1 Utenza generica C12 C-2
Codice: C12
Sigla utenza C12C-0 C12¢1 C12¢2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 351 4,85 421
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C12 COMMITTENTE FILE U C]_2 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C12 BAGNO DISABILI . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C12 VERCELLI C12 Q-0048 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 0,78 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C13
Partenza: C13C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.CI3.0 LIN.C130
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICB ‘WQUCB ‘WQZ/CB
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C13
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,8 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - LIN.C131 LIN.C132
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘Y—nr—J | ~M7FCO [
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C13 C-1 Utenza generica C13 C-2
Codice: C13
Sigla utenza C13C-0 C13C-1 C13C2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,61 4,95 4,31
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C13 COMMITTENTE FILE U C13 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C13 STUDIO PRIMARIO . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C13 VERCELLI C13 Q-0047 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,736 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C14
Partenza: cl14c-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C14.0 L3N.C14.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICM ‘WQUCM ‘WQZ/CM
2 J 2
:
B
Prefisso quadro: Ci14
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,753 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - L3N.C141 L3N.C14.2
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘t‘—nr—J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C14 C-1 Utenza generica C14 C-2
Codice: C14
Sigla utenza C14C-0 C14C1 Cl4C2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,67 5,02 443
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Cl4 COMMITTENTE FILE U Cl4 00001 ‘FOJ{?UO\ SE%UE
CENTRALINO 14 BAGN' ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘C_ONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C14 VERCELLI C14 Q-0046 DIALISI
1 \ 2 \ 4 \ 6 \ | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,689 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C15
Partenza: C15C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.C15.0 L2N.C15.0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/(215 ‘WQUCH ‘WQZ/(XS
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C15
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,704 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — : - L2N.C151 L2N.C15.2
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘Y—nr—J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C15 C-1 Utenza generica C15 C-2
Codice: C15
Sigla utenza C15C-0 C15C1 C15C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 375 5,09 451
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C15 COMMITTENTE FILE U C]_5 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C15 MAGAZZINO . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C15 VERCELLI C15 Q-0045 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,682 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C16
Partenza: Cl6 C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.C16.0 LIN.C16.0
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/(216 ‘WQUCHS ‘WQZ/CMS
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C16
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,697 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - LIN.C161 LIN.C16.2
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘—nro—J | ~7F7F [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C16 C-1 Utenza generica C16 C-2
Codice: C16
Sigla utenza C16C-0 C16C-1 C16C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 376 5,11 452
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE ClG COMMITTENTE FILE U C]_G 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C16 SALA RIUNIONI . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C16 VERCELLI C16 Q-0044 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,641 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C17
Partenza: Cl7C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.CL7.0 L3N.C17.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICN ‘WQUCN ‘WQZ/CN
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C17
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,654 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - 13N.C17.1 L3N.C172
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘t‘—n——J |7~ [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C17 C-1 Utenza generica C17 C-2
Codice: C17
Sigla utenza c17¢0 crrel clrc2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,89 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 9,093 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] w1200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,53 4,88 4,29
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C17 COMMITTENTE FILE U C17 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C17 SALA ECOGRAFICA . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C17 VERCELLI C17 Q-0043 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,611 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C18
Partenza: C18C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.C18.0 LIN.C180
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/(218 ‘WQUCB ﬂQZ/ClB
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C18
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,623 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - LIN.C181 LIN.C182
c Tensione di isolamento nominaleV3: |} - ‘—n—-J | ~7FF [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C18 C-1 Utenza generica C18 C-2
Codice: C18
Sigla utenza C18C-0 C18C-1 C18C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,89 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 9,093 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] w1200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,56 4,91 4,32
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C18 COMMITTENTE FILE U C]_8 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C18 AMBULATORIO 3 . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C18 VERCELLI C18 Q-0042 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,578 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C19
Partenza: Cl9C-1
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C19.0 L3N.C19.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/(219 ‘WQUCM ‘WQZ/CB
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C19
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,589 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - 13N.C19.1 L3N.C19.2
c Tensione di isolamento nominalevV3: |} - ‘t‘—n—-J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C19 C-1 Utenza generica C19 C-2
Codice: C19
Sigla utenza C19C-0 C19C1 C19C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,875 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 421 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 50 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefee [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,39 474 4,15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Clg COMMITTENTE FILE U C]_9 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C19 AMBULATORIO 2 . ASL VERCELLI TR ‘c—om RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C19 VERCELLI C19 Q-0041 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,814 kA- 1d: 0,5 A
Da Quadro: C1
Partenza: ClcC-2
All cavo [mm2: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.CLO LIN.CL0
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.4
| IL.Numerazione morsetto: 12T ﬂQO/Cl ﬁQllCl ‘WQZ/Cl
J J 2
;
B
Prefisso quadro: C1
Alimentazione: Monofase L1+N LIN.GLO
Ik Max [KA]: 0,814 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — : LINCLL LIN.C12
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘tY—nr—J | “~T7C [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C1 C-1 Utenza generica C1 C-2
Codice: C1
Sigla utenza C1c0 C1c1 cic2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] Jome | -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] ofonef o ~—/--/160 /{100
P.d.l. / Curva [KA] -/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,49 4,83 4,25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Cl COMMITTENTE FILE U Cl 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRAL'NO Cl DEPOSITO ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C1 VERCELLI C1 Q-0025 DIALISI
1 \ 2 \ \ 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,737 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C20
Partenza: C20C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C20.0 L3N.C20.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QO/CZO ‘WQUCZO ‘WQZ/CZO
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C20
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,754 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - 13N.C201 L3N.C20.2
c Tensione di isolamento nominaleV]: | ~__ ‘—err—+ |\ 77T° [
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C20 C-1 Utenza generica C20 C-2
Codice: C20
Sigla utenza €20 C-0 €20C-1 C20C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
EJ| DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,64 4,98 44
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C20 COMMITTENTE FILE U CZO 00001 ‘FOJ{?UDl SE%UE
CENTRALINO C20 AMBULATORIO 1 , ASL VERCELLI s
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C20 VERCELLI C20 Q-0020 DIALISI
1 \ 2 \ \ 4 \ 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,697 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C21
Partenza: C21C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C2L0 L3N.C210
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/(221 ‘WQUCM ﬂQZ/CZl
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C21
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,713 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - 13N.C211 L3N.C21.2
c Tensione di isolamento nominalevV3: |} - ‘—n——J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C21 C-1 Utenza generica C21 C-2
Codice: C21
Sigla utenza €21C-0 c21C1 c21c2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 ~—/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 371 5,06 447
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C21 COMMITTENTE FILE U C21 00001 ‘FOJ{?UO\ SE%UE
CENTRALINO C21 Sala attesa ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘C_ONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C21 VERCELLI C21 Q-0019 DIALISI
1 ! 2 | | 4 | 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,849 kA - Id: 0,03 A
Da Quadro: C2
Partenza: C2C-2
All cavo [mm2: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.C2.0 L2N.C20
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.4
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICZ ‘WQUCZ ‘WQZ/CZ
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: c2
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,869 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - L2N.C2.1 L2N.C2.2
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘tY—nro—-J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C2 C-1 Utenza generica C2 C-2
Codice: C2
Sigla utenza C2¢0 c2C1 cac2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi A valle C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 50/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,49 4,84 4,25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/A1_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C2 COMMITTENTE FILE U CZ 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C2 SALA VIS'TA ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C2 VERCELLI C2 Q-0026 DIALISI
1 \ 2 ! ! ! 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 0,742 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C6
Partenza: C6 C-2
All cavo [mm2: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.C2.0 L2N.C20
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.4
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICZ ‘WQUCZ ‘WQZ/CZ
2 J 2
:
B
Prefisso quadro: c2
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,757 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - L2N.C2.1 L2N.C2.2
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘tY—nro—-J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C2 C-1 Utenza generica C2 C-2
Codice: C2
Sigla utenza C2¢0 c2C1 cac2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi A valle C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 50/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,67 5,01 443
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/A1_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C2 COMMITTENTE FILE U C2 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C6 SPOGLIO FEMMINE . ASL VERCELLI YT ‘Eom RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C2 VERCELLI C2 Q-0023 DIALISI
1 \ 2 ! ! ! 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,908 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C3
Partenza: C3C-2
All cavo [mm2: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C3.0 L3N.C30
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.4
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘100/03 ‘Wle ‘WQZ/C3
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C3
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,931 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — : L3N.C3.1 L3N.C32
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘tY—nr——J | “F7C e,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C3 C-1 Utenza generica C3 C-2
Codice: C3
Sigla utenza C3C0 C3C1 c3c2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi A valle C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 50/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,42 477 4,18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/A1_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C3 COMMITTENTE FILE U C3 00001 ‘FOJ{?UO\ SE%UE
CENTRALINO C3 CUCINA ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C3 VERCELLI C3 Q-0027 DIALISI
1 | 2 | | 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,976 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C4
Partenza: C4C-2
All cavo [mm2: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.C4.0 LIN.C40
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.4
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICA ‘WQUC“ ‘WQZ/M
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C4
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 1,003 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - LIN.C4L LIN.C42
c Tensione di isolamento nominaleV}: |} - ‘tY—nr—J | ~7C [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C4 C-1 Utenza generica C4 C-2
Codice: C4
Sigla utenza C4C0 c4C1 c4c2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi A valle C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 50/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 331 4,66 4,07
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/A1_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C4 COMMITTENTE FILE U C4 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRAL'NO C4 CAPO SALA ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C4 VERCELLI C4 Q-0028 DIALISI
1 \ 2 ! ! ! 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 2,123 kA - Id: 0,03 A
Da Quadro: C5
Partenza: C5C-2
All cavo [mm2: 1(5G2,5)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.C5.0 L2N.C5.0 LIN.C5.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.4
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T ‘]QOICS ‘WQU@ ‘WQZ/CS ‘]Qg/@
2 J 2 2
:
B
Prefisso quadro: C5
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,287 % % 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — : - L1L2L3N.C5.1 L2N.C5.2 LIN.C53
c Tensione di isolamento nominale [vV3: |} - ‘—w—rrH-J |77 |\ [,
Frequenza [Hz]: 50 i; €
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é 5678 TCBD- oy ceD4 " 12_TCBD2
Grado di protezione IP: - Utenza generica C5 C-1 Utenza generica C5 C-2 Utenza generica C5 C-3
Codice: C5
Sigla utenza C5C0 C5C-1 C5C2 C5C3
— GENERALE LAVAPADELLE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 67 4 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 16 6,415 9,623 3,368
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40N+Vigi Amonte C4ON C40a C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 20 -l 116 ol 16 10
Im max/min/Reg. [A] wel--/200 ~—/--/160 /{160 /100
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
EJ| DISTRIBUZIONE Quadripol Quadripol Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 29 2,92 424 3,66
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 10 2 2
— POSA 143/3M13 /30108 1U5/AL_1/301 115/A1_5/3011
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1z) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C5 COMMITTENTE FILE U C5 00001 ‘FOJ(?UO\ SE%UE
CENTRALINO C5 LAVAPADELLE VUOTATOIO , ASL VERCELLI s o
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C5 VERCELLI C5 Q-0029 DIALISI
1 2 [ 3 [ \ \ 6 \ ! 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,799 kA - Id: 0,03 A
Da Quadro: C7
Partenza: C7C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.CT.0 L2N.C70
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]Qol(ﬁ ‘WQUU ‘Wsz
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: c7
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,816 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - L2N.CT.L LON.CT.2
c Tensione di isolamento nominale[V}: |} - ‘t‘—nro—J |77 [,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C7 C-1 Utenza generica C7 C-2
Codice: C7
Sigla utenza crco crel cre2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi A valle C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 ——/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,37 472 413
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C7 COMMITTENTE FILE U C7 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
CENTRALINO C7 SPOGLIO MASCHI ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C7 VERCELLI C7 Q-0021 DIALISI
1 \ 2 ! ! ! 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,796 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C8
Partenza: Cc8C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.C8.0 L3N.C8.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOICS ‘WQUCS ‘WQZ/CB
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: C8
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,816 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — : L3N.C8.1 L3N.C8.2
c Tensione di isolamento nominale[V}: |} - ‘tY—nro—J |77 e,
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD4 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C8 C-1 Utenza generica C8 C-2
Codice: C8
Sigla utenza [o: o} c8C-1 c8c2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 ——/--{100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 351 4,86 421
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE C8 COMMITTENTE FILE U C8 00001 ‘FOJ{?UO\ SE%UE
CENTRAL'NO C8 ATTESA ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘EONTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso C8 VERCELLI C8 Q-0022 DIALISI
1 | 2 | | 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,661 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: C9
Partenza: C9C-2
All cavo [mm2: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.C9.0 LIN.C9.0 LIN.C9. LIN.COO
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6
Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QO/C9 ‘WQUCg ‘WQz/Cg ‘]chg ‘WQMCQ
2 J 2 2 J
;
B
Prefisso quadro: C9
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,676 o 73 p 74 74
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — : LIN.CO.L LIN.C9.2 LIN.C9.3 LIN.CO.4
c Tensione di isolamento nominale fv3: - ‘~—n - 77T |- |\ - -
Frequenza [Hz]: 50 é i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 45 e CBD4 e caD2 e caD4 e CBD2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica C9 C-1 Utenza generica C9 C-2 Utenza generica C9 C-3 Utenza generica C9 C-4
Codice: C9
Sigla utenza €9C0 C9C1 €9C2 c9C3 coc4
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
LOCALE ANTISTANTE LOCALE ANTISTANTE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 2 07 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 26 9,623 3,368 9,623 3,368
CosFi 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi A C4ON C4O0N C40N C40N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefen [ 20 -l 116 ol 10 116 -l 110
Im max/min/Reg. [A] wel-/200 ~—/--/160 ——/--{100 /160 ~—/--/100
P.d.l. / Curva [KA] 100/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
EJ| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 4,43 577 519 577 519
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9 FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/AL_5/301 115/A1_1/3011 115/AL_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 20 15 20 15
NOTA:
F TITOLO CODICE Cg COMMITTENTE FILE U C9 00001 ‘ FOJ(?UDl SE%UE
CENTRALINO C9 SEGRETERIAACCETTAZIONE . ASL VERCELLI YT ‘Eom RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso C9 VERCELLI C9 Q-0018 DIALISI
1 | 2 | | | | 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 3 | 4 | 5 6 7 8
5 - Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,5 kA - 1d: 0,3 A ALFG 2 A>
a Quadro: QGD-GE
Partenza: QGD-GE C-10 B
All cavo [mm2: 1(4x25)+(1PE16)
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGD-GE 1 L1L2L3N.QCDZ0 LIL2L3N.QCDZ0 L1L2L3N.QCDZ0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.35 N N N
[ |l Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T ‘]QOIQCDZ & F1/QCDz F3/QCDz F5/QCDZ
5
B
z z z
L1L213N.QCDZ.02 L1L2L3N.QCDZ.04 L1L2L3N.QCDZ.06
FR2/QCDZ FR4/QCDZ FR6/QCDZ
Prefisso quadro: QCDzZ
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,531
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o 7
- — : - L1L2L3N.QCDZ.2 L1L2L3N.QCDZ 4 L1L2L3N.QCDZ6
c Z?:;Loer;ez :I[II-?S]l-amento nominale [V]: = I e 1 e ——
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 45 é 5__TCBD4 9_12_CTBD-4 " 116(:'?DA
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica QCDZ C-1.1 Utenza generica QCDZ C-2.1 Utenza generica QCDZ C-3.1
Codice: QCDZ
Sigla utenza QCDZ C0 Qcpz el QCDZC-1.1 QCDZ C2 QCDZ C-2.1 Qcpze3 QCDZ 3.1
— . GENERALE VENTILATORE DI RIPRESA VENTILATORE DI MANDATA VENTILATORE DI MANDATA ECODESIGN MANDATA ECODESIGN
Descrizione
MANDATA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 43 3 3 6 6 6 6
CORRENTE (Ib) [A] 68 4,811 4811 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CL20N STI Gr. 85x3L5 LRD12 STI Gr. 8.53L5 LRD16 STIGr. 85x3L5 LRD16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Termico Fusibile Termico Fusibile Termico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 1100 /110 8/55/8 /116 13/9/13 /116 13/9/13
Im max/min/Reg. [A] <eo/--/800 |27 B /38 - /138 weefere
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 50/gL 0/ 50/gL 0/ 50/gL 0/
Id max/min/Reg./Classe [A]
EJ| DISTRIBUZIONE Quadripol Quadripol Quadripolare Quadriy Quadripol Quadripol Quadriy
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,08 313 328 316 348 3,16 348
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMLNO7 V-K PE FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMNO7 V-K PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 1 10 1 10
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x25)+(1PE25) 1(4x25)+(1PE25) 1(4x2,5)+(1PE25) 1(4x25)+(IPE25) 1(4x25)+(1PE25) 1(4x2,5)+(1PE25)
Portata (I1z) [A] 26 26 26 26 2% 2
NOTA: \
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO CDZ ocbz | ASL VERCELLI - O0E 001 i
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QCDZ VERCELLI QCDZ Q-0051 DIALISI
1 \ 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 [ 3 [ [ 5 6 8
DALFG 1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,5 kA - 1d: 0,3 A
A
L1L2L3N.QCDZ.0 L1L2L3N.QCDZ.0 L1L2L3N.QCDZ.0
[ Q F7/QCDZ F9/QCDZ ‘WQMIQCDZ
1d
B
z Dz
L1L213N.QCDZ.08 L1L2L3N.QCDZ010
FR8/QCDZ FR 10/QCDZ
Prefisso quadro: QCDz
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,531 % % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = - - L1L2L3N.QCDZ8 L1L2L3N.QCDZ.10 L1L2L3N.QCDZ.11
c Tensione di isolamento nominale [V]: [ e S I e N (S ) R
Frequenza [Hz]: 50 é Vi V4
issibi . CBD.4 CBD.4 CBD.4
Correntg amm|§S|b|Ie 1s [KAL: 45 171819207 212223247 25.26.27.28T
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica QCDZ C-4.1 Utenza generica QCDZ C-5.1 Utenza generica QCDZ C-6
Codice: QCDZ
Sigla utenza QCDZ C4 QCDZ C-4.1 QCDZC5 QCDZ C5.1 QCDZC6
— » ECODESIGN RIPRESA VENTILATORE DI RIPRESA UMIDIFICAZIONE A VAPORE UMIDIFICAZIONE A VAPORE ALTRE UTENZE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 25 25 19 19 6,194
CORRENTE (Ib) [A] 4,009 4,009 30 30 9,934
CosFi 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO STI Gr. 8.5x3L5 LRD12 INFD40 NH 00 LRD3355 C40N+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile Termico Fusibile Termico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 1110 8/55/8 140 40/30/40 1116
Im max/min/Reg. [A] 127 oo /150 el 1160
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL 0/ 50/gL 0/ 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA
E|| bisTRIBUZIONE Quadripol Quadripol Quadripolare Quadriy Quadripol
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,12 3,25 3,16 4,46 413
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMLINO7 V-K PE FGTOMINOTGY-K PE FGTOMNO7 V-K PE FGTOMLFM9 PE
LUNGHEZZA [m] 1 10 1 10 30
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x2,5)+1PE2,5) 1(4x25)+(IPE25) 1(4x10)+(1PE10) 1(4x2,5)+(1PE25) 1(4x25)+(IPE25)
Portata (1) [A] 26 26 60 26 26
NOTA:
F TITOLO CODICE QCDZ COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
U_QCDZ_00002 2 2
QUADRO CDZ ) ASL VERCELL' ELAB. ‘CO_NTR APLR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QCDZ VERCELLI QCDZ Q-0051 DIALISI
1 \ 2 3 \ \ 5 \ 6 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,898 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QE2
Partenza: QE2C-2
All cavo [mm2: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.QE20 L3N.QE2.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.16
[ Il Numerazione morsetto: 1.2.T ‘]QOIQEZ ‘WQUQEZ ‘WQZ/QEZ
2 J 2
;
B
Prefisso quadro: QE2
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,906 o 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — - - L3N.QE2.1 L3N.QE2.2
c Tensione di isolamento nominaleV]: | ~_  ‘—e—r—+ |\ T [
Frequenza [Hz]: 50 i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD25 so1 ceb2
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica QE2 C-1 Utenza generica QE2 C-2
Codice: QE2
Sigla utenza QE2C-0 QE2C-1 QE2C-2
— GENERALE CIRCUITI PRESE CIRCUITI LUCE
Descrizione
E MACCHINE
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 27 2 07
CORRENTE (Ib) [A] 13 9,623 3,368
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iCBOL+Vigi A C4ON C40a
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefeee [ 50 -l 40 ol 10
Im max/min/Reg. [A] <wf--/500 11400 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 50/C 10/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 33 351 4,06
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FM9 FM9
LUNGHEZZA [m] 2 2
— POSA 1U5/AL_1/301 115/A1_5/301
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 1,000
Sezione [mmaq] 2(1x16)+(1PE16) 2(1x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 61 15
NOTA:
F TITOLO CODICE QE2 COMMITTENTE FILE U QE2 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
QUADRO ELETTRICO QE2 ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘CBNTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso QE2 VERCELLI QE2 Q-0024 DIALISI
1 \ 2 \ 4 \ 6 \ ! 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,82 kA
Da Quadro: QGC
Partenza: QGC C-1
Al| cavo [mm?: 2(3x120+(1x70))+(1PE95)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGC.1 L1L2L3N.QG5P.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto:
[ Il Numerazione morsetto: ‘]QOIQGSP ‘WQVQGW
2 J
;
B
Prefisso quadro: QG5P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,874 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — : - L1L2L3N.QG5PL
c Tensione di isolamento nominale [V): | - t—our -+ T g e,
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15
Grado di protezione IP: ---
Codice: QG5P
Sigla utenza QG5P C-0 QGS5P C-1
— » ALIMENTAZIONE DA GR. EL.
Descrizione QUADRO DIALISI
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 80 80
CORRENTE (Ib) [A] 134 134
CosFi 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSX400F-Mic.5.3 ALSI 400A NSAL60E-TM160D + NSA
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 400/144 / 400 1160
Im max/min/Reg. [A] 4.000/216/4.000 /11250
P.d.l. / Curva [kA] 36/N.C. 16/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 3,00/0,03/3- CI. A
EJ| DISTRIBUZIONE Quadrif Quadripol
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,28 2,28
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG70M1
LUNGHEZZA [m] 05 50
— POSA 143/1M_2/30108 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 2(5G16)
Portata (1) [A] 160
NOTA:
F TITOLO CODICE QGSP COMMITTENTE FILE U QGSP 00001 ‘FOJ{?UO\ SE%UE
QUADRO GENERALE QUINTO PIANO-ESISTENTE . ASL VERCELLI BB ‘CO—NTR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SisEoNG ovESSA
Schema Unifilare prerisso QG5P VERCELLI QG5P Q-0003 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | (gey2 3 | 4 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,667 kA
Da Quadro: TR1
Partenza:
Cavo [mm?]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGC.0
Polarita’: DAl |:(§>uadripolar>7
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘WQO/QGC ‘WQUQGC
5 J
%
Prefisso quadro: QGC
Alimentazione: Quadripolare L1L2L3N.QGC.0
Ik Max [kA]: 18,676 A %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V}: | -~ t—0HnnH HILZNQECL
Frequenza [Hz]: 50 é T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 20
Grado di protezione IP:
Codice: QGC
Sigla utenza QGC C-0 QGC C-1
. GENERALE DI SOTTOSTAZIONE AL QUADRO GENERALE
Descrizione QUINTO PIANO
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 80 80
CORRENTE (Ib) [A] 134 134
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NS1250N-Mic 2.0 LI 4r NSX400F-Mic.5.3 ALSI 400A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 1.250/500 / 1.250 4001144 400
Im max/min/Reg. [A] 12.500/750/12.500 4.000/216/4.000
P.d.I. / Curva [kA] 50/NC. 36/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 028
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTORINO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] 50
POSA 143/3M13 /30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 2(3x120+(1x70))+(1PE95)
Portata (I1z) [A] 554
"I'\\ITgLEA: CODICE QGC COMMITTENTE FILE U GC 00001 ‘ FOGLIO! SEGUE
QUADRO GENERALE CABINA ESISTENTE _ ASL VERCELLI e ‘cam o
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SEeS oSSR
Schema Unifilare rrerisso QGC VERCELLI QGC Q-0002 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 7 8
5 - Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,507 KA - 1d: 3A ALFG 2 A>
a Quadro: QG5P
Partenza: QG5P C-1
All cavo [mm2: 2(5G16) A
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QG5P1 L1L2L3N.QGD-GE.0 L1L2L3N.QGD-GE.0 L2N.QGD-GE.0 L3N.QGD-GE.0 LIN.QGD-GE.0 L2N.QGD-GE.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]QO/QGD-GE ‘WQUQGD-GE ‘WQZIQGD-GE ‘]QSIQGD-GE ‘WQMQGD-GE ‘WQS/QGD-GE ‘]QB/QGD-GE
2 | 2 2 | 2 2
; ; ; ; ; ;
B B
Prefisso quadro: QGD-GE
Alimentazione: Quadripolare
1K Ma_x [KA]: : S 5,581 % % % o 74 P 74
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale[V]: | ~_ _  t———r—" = HLANQGDGED | MLANQGDGEZ ) LNQGDGES LNQEDGE4 UNQEDGES L2N.QGDGES c
Frequenza [Hz]: 50 é i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 6 1234 TCBD'25 56 7.3.TCBD‘10 9107 ceos 112 TCBD'A 13.14.TCBD‘2 15.16 TCBD'2
Grado di protezione IP: - BLINDO 2 Utenza generica QGD-GE C-3 Utenza generica QGD-GE C-4 Utenza generica QGD-GE C-5 Utenza generica QGD-GE C-6
Codice: QGD-GE
Sigla utenza QGD-GE C-0 QGD-GE C-1 QGD-GE C-2 QGD-GE C-3 QGD-GE C-4 QGD-GEC5 QGD-GE C-6
— » ALIMENTAZIONE BLINDO 2 LUCE CORRIDOIO PRINCIPALE PRESE SERVIZIO CORRIDOI LUCE CORRIDOIO PRINCIPALE LUCE CORRIDOIO INGRESSO E FILTRO |
Descrizione (punto luce 48) ZONA AMBULATORI (p.l. 48) (p.l. 3)
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 80 20 15 12 2 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 134 3 % 5,774 9,623 0 0
CosFi 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSA160E-TM160D C120N+Vigi A C40a+Vigi A monte iC60a+Vigi AC iC60a+Vigi AC iC60a+Vigi AC iC60a+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe [ 160 I 180 ol | 40 110 -l 116 ol 10 10
Im max/min/Reg. [A] /11250 11640 /=140 /100 ~—/--/160 ——/--{100 /{100
P.d.l. / Curva [KA] 16/N.C. 10/C 6/C 10/C 10/C /¢ w0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLA 003-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E|| bisTrRIBUZIONE Quadripol Quadripol Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase LL+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 231 24 2,69 392 434 231 231
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOMINOTGY-K PE FG7OML NO7 V-K FGTOML FG7OML
LUNGHEZZA [m] 5 10 40 30 40 40
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 115/A1_1/30009 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,900 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(5G16) 1(4x6)+(LPE6) 1(362,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(3G15) 1(3G1,5)
Portata (1) [A] 80 43 29 18 21 21
NOTA:
F TITOLO CODICE %GD_G COMMITTENTE FILE U QGD—GE 00001 ‘ FO:I(?UOl SESUE F
QUADRO GENERALE DIALISI-SEZIONE GRUPPO ELET RO&ENO . ASL VERCELLI EVCa ‘CON?R PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGD-GE VERCELLI QGD-GE Q-0004 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 6 8
DALFG 1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,507 KA - 1d: 3A
A
L3N.QGD-GE.0 LIN.QGD-GE.0 L2N.QGD-GE.0 L1L2L3N.QGD-GE.0
‘]QWQGD-GE ‘WQB/QGD-GE ‘WQQIQGD-GE ‘]Qlo/QGD-GE
2 J 2 2
; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGD-GE
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,681 o 73 73 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — : - L3N.QGD-GE.7 LIN.QGD-GE.8 L2N.QGD-GE.9 L1L2L3N.QGD-GE.10
c Tensione di isolamento nominale [V]: v N i [
Frequenza [Hz]: 50 % i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 17 18TCBD'4 ot > 3 24.25.26C e
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGD-GE C-7 Utenza generica QGD-GE C-8 Utenza generica QGD-GE C-9 QCbz
Codice: QGD-GE
Sigla utenza QGD-GE C-7 QGD-GE C-8 QGD-GE C-9 QGD-GE C-10
— » PRESE SERVIZIO CORRIDOI SCORTA SCORTA ALIMENTAZIONE
Descrizione (punto luce 49) QUADRO CDZ
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0 0 0 43
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 68
CosFi 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60a+Vigi AC iC60a+Vigi AC iC60a+Vigi AC C120N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefee [ 16 -l 110 ol 16 /1100
Im max/min/Reg. [A] <wf--/160 —/--/100 /{160 /1800
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 03-CLAC
E|| bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,31 2,31 231 3,07
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA NO7 V-K FGTOMLIN07G9-K PE
LUNGHEZZA [m] 30 0 0 30
— POSA U5/AL_1/3010,9 143/1M_2/300,8 115/AL_1/3000,9 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,900 0,800 0,900 0,800
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+{(1PE2,5) 1(4x25)+(1PE16)
Portata (1z) [A] 18 102
NOTA: \
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO GENERALE DIALISI-SEZIONE GRUPPO ELETTROGENO , ASL VERCELLI U—QGD“EOE;SOOOZ i
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGD-GE VERCELLI QGD-GE Q-0004 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 5 6 7 8
- Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG 2 A>
Da Quadro:
Partenza: C-1
All cavo [mm2: 4(1x95)+(1PE95)
Lunghezza [m]: 200
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3NL L1L2L3N.QGE-P0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.120
Numerazione morsetto: 1.234.T ‘EO/QGE-P ‘nglQGE-P ‘BZ/QGE-P ‘BSIQGE-P ‘LQ‘MQGE-P ‘BS/QGE-P ‘BG/QGE-P
; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 % % 73 7 o 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — : - L1L2L3N.QGE-P1 LIN.QGE-P2 L2N.QGE-P3 L3N.QGE-P4 LIN.QGE-P5 L2N.QGE-P6
c Tensione di isolamento nominale [vV): | - ‘—w—ro—-+ooJ |- |\ T I\ I e
Frequenza [Hz]: 50 é i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 5678 TCBD'6 9.10T cens 1 12.TCBDV4 13147 ceos 15.16.TCBD‘4 1718 TCBDA
Grado di protezione IP: - QTA Utenza generica QGE-P C-2 Utenza generica QGE-P C-3 Utenza generica QGE-P C-4 Utenza generica QGE-P C-5 Utenza generica QGE-P C-6
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-PC0 QGE-PC1 QGE-PC2 QGE-PC3 QGE-P C-4 QGE-PC5 QGE-PC6
— » ALIMENTAZIONE QE2 LETTO L LINEAL LETTO L LINEA2 LETTO 2 LINEAL LETTO 2 LINEA2 LETTO 3 LINEAL
Descrizione LOCALE TRATTAMENTO ACQUA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 61 10 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 99 16 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSA160E-TM125D C40a CA40N+Vigi A valle CAO0N+Vigi A valle CA40N+Vigi A valle CA40N+Vigi A valle CAO0N+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] [ 125 ol 125 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /11250 ~—f--I250 ——/--{160 /160 ~—/--/160 /{160 /{160
P.d.l. / Curva [KA] 16/N.C. 6/C 10/C 10/C 10/C 0/c w/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 003-CLA
E|| bisTrRIBUZIONE Quadripol Quadripol Monofase LL+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase LL+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,64 268 362 362 33 33 298
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOML FGTOMLINOTGO-K PE FGTOMLIN07G9-K PE FGTOMLINO7GS-K PE FGTOMLINOTGO-K PE FGTOMLIN07G9-K PE
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 2% % 20
— POSA 143/3M13_/300,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(564) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 34 29 29 29 29 29
NOTA: \
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI 255" , ASL VERCELLI U—QGE‘%&OOM T
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 6 7 8
DALFG 1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG3 A>
A
‘] SIWQGE-P ‘1 :Q‘SIQG E-P ‘1 glngG E-P ‘] gllolQGE-P ‘1 :Q‘lllQG E-P ‘1 gllleG E-P ‘] ng/QGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: o fneeErr LNQGERE LNQGERS LNQeERIO LnQeERm LNQeERLZ LeN.QGE-P13
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 oot ot o A A 20307 cens 31327 ceos
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-7 Utenza generica QGE-P C-8 Utenza generica QGE-P C-9 Utenza generica QGE-P C-10 Utenza generica QGE-P C-11 Utenza generica QGE-P C-12 Utenza generica QGE-P C-13
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-PC7 QGE-PC8 QGE-P C9 QGE-P C-10 QGE-P C-11 QGE-P C-12 QGE-P C-13
— LETTO 3 LINEA2 LETTO 4 LINEAL LETTO 4 LINEA2 LETTO 5 LINEAL LETTO 5 LINEA2 LETTO 6 LINEA L LETTO 6 LINEA2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /160 ~/--/160 -~-/--/160 —|-/160 ~—/--/160 -~-/--/160 —-/~/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 0/c 0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 298 298 2,98 298 298 2,98 298
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMUNO7GO-K PE FGTOMINO7GY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] 20 20 20 20 20 20 20
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)H1PE25) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00002 ‘ FOSUOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI EVC ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
DAL FG 2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG 4 A>
A
‘] gllMQGE-P ‘1 :Q‘lleG E-P ‘1 gllﬁlQG E-P ‘] gllﬁQGE-P ‘1 :Q‘18/QG E-P ‘1 gllngG E-P ‘] 520/QGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: N et S LNQGERLS LNQeERE HNQeERY LNQGERIS LNQGER HINQGE-20
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 33347 ceos 3,367 ceos 37387 cens 39407 ceos ! o s
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-14 Utenza generica QGE-P C-15 Utenza generica QGE-P C-16 Utenza generica QGE-P C-17 Utenza generica QGE-P C-18 Utenza generica QGE-P C-19 Utenza generica QGE-P C-20
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-14 QGE-P C-15 QGE-P C-16 QGE-P C-17 QGE-P C-18 QGE-P C-19 QGE-P C-20
— LETTO 7 LINEAL LETTO 7 LINEA2 LETTO 8 LINEA L LETTO 8 LINEA2 LETTO 9 LINEAL LETTO 9 LINEA2 LETTO 10 LINEAL
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefe [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /160 ~—/--/160 -~-/--/160 —|-/160 ~—/--/160 -~-/--/160 —/~/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 0/c w0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 298 298 2,98 298 33 33 33
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMLINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] 20 20 20 20 %5 % 2%
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)H1PE25) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00003 ‘ FO:(;BUOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI EVC ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
DALFG 3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG 5 A>
A
‘] SIZUQGE-P ‘W :Q‘ZZIQG E-P ‘1 EZS/QG E-P ‘] SIZMQGE-P ‘W :Q‘ZSIQG E-P ‘1 EZG/QG E-P ‘] 527/QGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: o |eneeErr LNQeEPZ LNQeEPZE LNQeER LNQGER® LNQeER2E L2NQGE-R27
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 47487 ceos wior 51527 cens AN 55.56.7 ceos 57567 cens soor
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-21 Utenza generica QGE-P C-22 Utenza generica QGE-P C-23 Utenza generica QGE-P C-24 Utenza generica QGE-P C-25 Utenza generica QGE-P C-26 Utenza generica QGE-P C-27
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-21 QGE-PC-22 QGE-P C-23 QGE-P C-24 QGE-P C-25 QGE-P C-26 QGE-P C-27
— LETTO 10 LINEA2 LETTO 11 LINEAL LETTO 11 LINEA2 LETTO 12 LINEAL LETTO 12 LINEA2 LETTO 13 LINEAL LETTO 13 LINEA2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wwfe [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /160 ~—/--/160 -~-/--/160 —|-/160 ~—/--/160 -~-/--/160 —-/~/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C /¢ 0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 33 362 362 362 362 394 394
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMINO7GY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMUNO7GO-K PE FGTOMLINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] %5 30 30 30 30 3% 3%
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)H1PE25) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00004 ‘ FOEUOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI EVC ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
DAL FG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG 6 A>
A
‘] EIZSIQGE-P ‘1 E‘ZQIQG E-P ‘1 ESO/QG E-P ‘] gSl/QGE-P ‘1 532/QG E-P ‘1 ESS/QG E-P ‘] §|34IQGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: o |enQeEr® LNQeER® LNQEER LNQeER LNQeERE LNQGERE LEN.QGE-P34
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 st 63.64.7 ceos A 67.68.7 ceos w1 nprt AN
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-28 Utenza generica QGE-P C-29 Utenza generica QGE-P C-30 Utenza generica QGE-P C-31 Utenza generica QGE-P C-32 Utenza generica QGE-P C-33 Utenza generica QGE-P C-34
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-28 QGE-P C-29 QGE-P C-30 QGE-P C-31 QGE-PC-32 QGE-P C-33 QGE-P C-34
— LETTO 14 LINEAL LETTO 14 LINEA2 LETTO 15 LINEAL LETTO 15 LINEA2 LETTO 16 LINEA L LETTO 16 LINEA2 LETTO 17 LINEAL
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefe [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /160 ~—/--/160 -~-/--/160 —|-/160 ~—/--/160 -~-/--/160 —-/~/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C /¢ 0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 394 394 394 394 362 362 33
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMLINO7G9-K PE FGTOMLINO7GS-K PE FGTOMLINOTGO-K PE FGTOMLIN07G9-K PE FGTOMLINO7GS-K PE FGTOMLINOTGO-K PE FGTOMLIN07G9-K PE
LUNGHEZZA [m] 35 35 3% 3% 30 30 2%
— POSA 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/300,8 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 29
NOTA: \
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI 255" , ASL VERCELLI U—QGE‘%&OOOS i
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
DAL FG 5 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG7 A>
A
‘] SISSIQGE-P ‘1 :Q‘36/QG E-P ‘1 537/()6 E-P ‘] SISSIQGE-P ‘1 :Q‘39/QG E-P ‘1 EAO/QG E-P ‘] gAl/QGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: o fumeeeRs LNQGER® LNQeERT LINQeER® LNQGERS LNQeERAO HINQGE-R41
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 — A A 81827 ceos 83847 ceos A 87887 ceos
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-35 Utenza generica QGE-P C-36 Utenza generica QGE-P C-37 Utenza generica QGE-P C-38 Utenza generica QGE-P C-39 Utenza generica QGE-P C-40 Utenza generica QGE-P C-41
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-35 QGE-P C-36 QGE-P C-37 QGE-P C-38 QGE-P C-39 QGE-P C-40 QGE-P C-41
— LETTO 17 LINEA2 LETTO 18 LINEAL LETTO 18 LINEA2 LETTO 19 LINEAL LETTO 19 LINEA2 LETTO 20 LINEAL LETTO 20 LINEA2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefe [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 116 ol 16 16
Im max/min/Reg. [A] /160 ~—/--/160 -~-/--/160 —|-/160 ~—/--/160 -~-/--/160 —-/~/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C /¢ 0/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 33 33 33 33 362 362 362
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMLINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMUNO7GO-K PE FGTOMLINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] %5 25 % 2 30 30 30
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)H1PE25) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00006 ‘ FOgUOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI EVC ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
DAL FG 6 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A ALFG 8 A>
A
‘] 54ZIQGE-P ‘1 :Q‘43/QG E-P ‘W EAA/QG E-P ‘] 54SIQGE-P ‘1 :Q‘46/QG E-P ‘W 547/()6 E-P ‘] SABIQGE-P
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 p o 73 7 73 7 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: o |eneeEr2 LNQGERMS LNQeERM LNQGERS LNQGERIE LNQeERS HINQGE-R48
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 89907 ceos ot ot ot I oo ot
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-42 Utenza generica QGE-P C-43 Utenza generica QGE-P C-44 Utenza generica QGE-P C-45 Utenza generica QGE-P C-46 Utenza generica QGE-P C-47 Utenza generica QGE-P C-48
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-42 QGE-P C43 QGE-P C-44 QGE-P C-45 QGE-P C-46 QGE-P C-47 QGE-P C-48
— » LETTO 21 LINEAL LETTO 21 LINEA2 SALONE DIALISI SALONE DIALISI CENTRALE ANTINCENDIO DISPOSITIVI ANTINCENDIO VAR ANTINCENDIO SISTEMA
Descrizione POSTAZIONI LAVORO 1-3 POSTAZIONI LAVORO 4-6 EVACUAZIONE VOCALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 2 2 2 2 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 4,811 4811 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CA4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefe [ 16 -l 116 ol 16 116 -l 110 ol 10 /10
Im max/min/Reg. [A] /160 ~—/--/160 -~-/--/160 —|—/160 ~~/--/100 ~~-/-/100 —~-/~/100
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 0/c w/c
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 362 362 362 362 1,84 2,63 221
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMINO7GY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMUNO7GO-K PE FGTOMINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 5 30 10
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)H1PE25) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+H1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x1,5)+(1PEL5)
Portata (1) [A] 29 29 29 29 29 29 21
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00007 ‘ FO%UOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI EVC ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 6 8
DALFG 7 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,755 kA - Id: 10 A
A
‘] 549/QGE-P ‘1 :Q‘SOIQG E-P ‘W 551/()6 E-P ‘] SSZIQGE-P ‘1 :Q‘SSIQG E-P
; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: QGE-P
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,773 7 7 7 7 74
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: L |lanQeERs LNQeERSO Lawgeepst bneeeps2 LINQGERSS
Frequenza [Hz]: 50 é % i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 45 103.104.TC - 105.106 o it oot RS
Grado di protezione IP: - Utenza generica QGE-P C-49 Utenza generica QGE-P C-50 Utenza generica QGE-P C-51 Utenza generica QGE-P C-52 Utenza generica QGE-P C-53
Codice: QGE-P
Sigla utenza QGE-P C-49 QGE-P C-50 QGE-P C51 QGE-P C-52 QGE-P €53
— » ILLUMINAZIONE SALAACUTI ILLUMINAZIONE SALA ISOLATO ILLUMINAZIONE SALONE DIALISI ILLUMINAZIONE SALONE DIALISI ILLUMINAZIONE SALONE DIALISI
Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 06 045 15 15 15
CORRENTE (Ib) [A] 2,887 2,165 7,207 7,217 7017
CosFi 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO CA40N+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle CAON+Vigi A valle C4ON+Vigi A valle
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el [ 10 -l 110 ol 10 10 -l 110
Im max/min/Reg. [A] wwf--/100 —/--/100 ——/--{100 /100 ——/--/100
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C /¢ 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-ClLA 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
EJ| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 26 2,36 36 36 36
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FGTOMUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE FGTOMINOTGY-K PE FGTOMLUNO7GY-K PE FGTOMLNO7GO-K PE
LUNGHEZZA [m] 30 30 40 40 40
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x1,5)H1PELS) 1(2x1,5)+1PEL5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5)
Portata (1) [A] 21 21 29 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE QGE_P COMMITTENTE FILE U QGE—P 00008 ‘ FO(83UOl SESUE
QUADRO GENERALE SEZIONE PRIVILEGIATA DIALISI . ASL VERCELLI T ‘conm PR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene oSSy
Schema Unifilare prerisso QGE-P VERCELLI QGE-P Q-0053 DIALISI
1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 5 6 8
- ; Dati barratura: 20000V - 50Hz - Ik = 12,5 kA
Da Quadro: Fornitura
Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: ---
Tensione [V]: 20000
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Tripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QO/QMT QL/QMT
800 kVA
20.000/400 V
Qo0/QMT x QO1/QMT Vee 6,00
€9 €O
n n A
- || I
HHC HEC
Prefisso quadro: QMT
Alimentazione: Tripolare
Ik Max [KA]: 12,5 %
Tensione nominale di impiego [V]: 20000
Tensione di isolamento nominalefvV3: ~~ - ‘+—r-—-J = ——iou-—d |
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: ---
Grado di protezione IP: ---
Codice:
Sigla utenza QMTC-0 QMTC-1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 80 80 80
CORRENTE (Ib) [A] 2,619 2,619 134
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e weleee [ wefeee [
Im max/min/Reg. [A] el el ol
P.d.l. / Curva [KA] ~INC. ~INC. e
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 143/3M13 /3071
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE U QMT OOOOl ‘FOJ{?UO\SEEUE
Quad ro MT ) ASL VERCELL' ELAB. = ‘CBNTR APPR.
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SsEene ovESSA
Schema Unifilare prerisso QMT VERCELLI QMT Q-0001 DIALISI
1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 6 \ \ 8




18/07/2016

DATA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANDREA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 \ 4 \ 5 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,503 kA - Id: 0,03 A
Da Quadro: QGE-P
Partenza: QGE-PC-1
All cavo [mm2: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGE-P.1
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6
| JLNumerazione morsetto: 1.2.3.4.T ‘]QO/QTA ‘WQUQTA
5 5
:
B
Prefisso quadro: QTA
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,052 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = : - LIL2L3N.QTAL
c Tensione di isolamento nominale [V): | - t—our -+ [,
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é 5608 TCBD-
Grado di protezione IP: 40 Utenza generica QTA C-1
Codice: QTA
Sigla utenza QTAC-0 QTAC-1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 10 10
CORRENTE (Ib) [A] 1 16
CosFi 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER
MODELLO C40a+Vigi Amonte
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el | 25 wwfeme |
Im max/min/Reg. [A] welf250 oo
P.d.l. / Curva [kA] 6/C ~1C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA
EJ| DISTRIBUZIONE Quadripol Quadripol
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 4,42 442
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG7OML
LUNGHEZZA [m] £ 0
— POSA 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(5G2,5)
Portata (I1z) [A] 26
NOTA:
F TITOLO CODICE QTA COMMITTENTE FILE U QTA 00001 ‘FOJ{?UOl SE%UE
QUADRO ELETTRICO TRATTAMENTO ACQUA . ASL VERCELLI YT ‘CBNTR RRPR
SACCHETTI per. ind. GAUDENZIO PRESIDIO OSPEDALIERO SisEoNG ovESSA
Schema Unifilare prerisso QTA VERCELLI QTA Q-0054 DIALISI
1 [ 2 \ 3 \ 4 | 5 | 6 \ \ 8




